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安全警示!!!!!!

· 用前必须仔细阅读本使用说明书；

· 严禁将调试档投入运行，否则后果自负；

· 本装置系统中所关联的所有产品，在维修时应注意防止失爆（保护隔爆面；注意紧固件和引入装置里的橡胶密封圈等）。
· 隔爆零件有锈蚀和损坏需更换时，必须向原制造单位联系更换，严禁使用单位擅自配制更换；

· 安全标志控制产品必须取得安全标志证书；

· 不得改变本安电路和与本安电路有关的电气参数和本安结构，不得改变电气元件的规格、型号；

· 严禁带电开盖。
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一、概述

1.1功能介绍

ZR（A）矿用架空乘人设备电控装置（以下简称电控装置）主要用于井下有瓦斯和煤尘爆炸的危险场所，作为煤矿架空乘人设备的电气控制用。电控装置具有输入/输出点数扩展，采用不同的模块实现不同的控制要求；操作人员按照功能显示，可判断架空乘人设备的运行状态、故障种类；内部设备由模块构成，维修简便；具有自检功能，通过提示可以判断设备是否处于正常状态。

1.2执行标准

本使用说明书按GB/T 9969-2008工业产品使用说明书总则的规定进行编写。

本产品执行标准Q/ZXY 016-2012《ZR（A）矿用架空乘人设备电控装置企业标准》。

1.3使用条件

（a） 海拔不超过2000m；

（b） 运行环境温度一般为0-40℃；

（c）周围空气相对湿度不大于96%（+25℃）；

（d）有瓦斯和煤尘爆炸危险的煤矿井下场所；

（e）与水平面的安装倾斜度不超过15°；

（f）在无显著摇动和冲击振动的环境；

（j）在无破坏绝缘的腐蚀性气体场所；

（h）无滴水或液体侵入。

二、防爆型式、基本参数

2.1 型号含义： 
 Z    R    （A） 

                                       

                                设计序号

架空乘人设备

矿用组合装置

2.2 电控装置组成部件的防爆型式：

见附录A

2.3 工作方式：

装置为连续工作方式。

2.4 基本参数

工作电压：AC127V

工作电流：1.5A（满载运行时）
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以下内容会员可见！
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